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|. ULDSATTED
1.1.Eesmark. Rongiliikluse ohutu ja seadusandlusele vastav aldamine nduetele vastava
veeremi ja meeskonnaga.

1.2.Kasitlusala. Kaesolev kord satestab:
- nduded veeremile, veeremijuhtidele ja kaubarosgatjatele loa (t66loa) saamiseks
Edelaraudtee Infrastruktuuri AS raudteevorgustikbtamiseks;
- loa saamise protseduurid ja saajate kohustusguke€i ning vastutuse:
1.3. Protsessi haldur.Protsessi haldur on liiklusteenistuse juht.
1.4.Vastutus.
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1.4.1. Kaéesoleva korra vastavuse eest ettevotjaduajele vastutab liiklusteenistuse juht, kes
korraldab vajadusel muudatuste tegemise korrasgaitab sellest t6otajaid, kelle vastutusala
tehtud muudatused hélmavad.

1.4.2. Koik tootajad, kelle tooulesanded on seotedremijuhtidele sbidudiguse andmisega ja
sellega seonduvate tegevustega, vastutavad kédadatenaga neile pandud kohustuste taitmata
jatmise ja/voi mittenduetekohase taitmise eestissatilusega kehtestatud korras.

1.5. Kéesoleva juhendi lisades muudatuste tegemisdbamisel ei muudeta juhendit ennast.

1.6. Kuni kehtivusaja 16puni on vedurijuhtidel kigad senised vedurijuhiload, mille sertifikaadid
uues versioonis lubadele ei lisandu.

Il. MOISTED

1. Kogumisrong— kaubarong, mis koosneb sdlmjaamade vahel asuvad@sapes rongi juurde
haagitud vagunitest;

2. Eriveeremi juhid — dresiinide ja muude raudtee roobasteel likuvatsinate (ekskavaatorid,
eriotstarbelised autod jms) juhid;

3. Instruktorvedurijuht - vedurimeeskondade juhendamist, véljadpet jakididaldamist teostav
ning to6od kontrolliv tdodtaja (vastavalt vajadusela tooulesannete jaotusele voib
instruktorvedurijuhte olla mitu: vanem-, valjadppe-instruktorvedurijuhid);

4. Kaubarongisaatja- kogumisrongi teenindav tdotaja, juhib jaamas ndanitodd, sbidu ajal
taidab vedurijuhi abi kohuseid;

5. Sisses6itmine vedurijuhi vbi -meeskonna praktiline valjadpetaeniidks (sditmiseks) kindlas
rongiliikluse teeninduspiirkonnas, aga ka valjagpahe tooks kindlal veeremiliigil voi -seerial
(selle juhtimiseks) koos tulemuse asjakohase Kijatormistamisega;

6. Load —

Vedurijuhi luba —riiklik tunnistus vedurijuhi eksami sooritamise kah

Veduriliigi juhtimise oskuse sertifikaatveeremi valdaja poolt antud tunnistus oskuse kohta
tunnistusel margitud veeremit juhtida.

Soidupiirkonna sertifikaat —vedurijuhile antud lisasertifikaat oskuse kohta tes0i
infrastruktuuri teedel ja jaamades

Kutsetunnistus tdendab oskust teha tunnistusel margitud t66dniBtusi valjastab kutset
omistav organisatsioon.

Too6luba —Edelaraudtee Infrastruktuuri AS poolt voi temaituslel véljastatud luba to6tada
Edelaraudtee Infrastruktuuri AS infrastruktuuril.

lIl. RAUDTEEVEEREMILE ESITATAVAD NOUDED

1. Raudteeveerem ja selle hooldus ning remont peabtamas Raudteeseaduses,
Tehnokasutuseeskirjas ja selle lisades kehtestaiudtele ning Edelaraudtee Infrastruktuuri
AS raudteevorgustiku teadaandes toodud paraméetrite

2. Veeremi valdaja v0i kasutaja peab esitama Edelésaubhfrastruktuuri AS liiklusteenistuse
juhile dokumendid, mis tdendavad veeremi sobivudeld&audtee Infrastruktuuri AS teedele.
Sobima peavad nii veerem ise, kui turvangu- javgilendid.

3. Edelaraudtee Infrastruktuuri AS eeldab, et Tehmilldrelevalve Amet teostab piisavas mahus
kontrolli veeremi kasutusvalmiduseks téaidetavategaduuride Ule.

4. Kui on tegemist veeremiga, mis pole vastavuskointiébinud, tuleb veeremi valdajal
korraldada vastavuskontroll Edelaraudtee Infrastruk AS poolt tunnustatud kontrollija poolt.
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IV. VEDURIMEESKOND JA SOIT VEDURIL

1. Vedurimeeskond vOib koosneda vedurijuhist ja vgdbri abist v6i vedurijuhist
Raudteeseaduses satestatud tingimustel. Lisaks w@@bskonda kuuluda vedurijuhi voi
vedurijuhiabi dpilane.

2. Veduris on lubatud viibida t66tajatel, kellel orbdusdiduks veduril. Loaks on méarge t6otdendil
»Lubatud s6it veduril” v6i veeremiomaniku kirjalikiba.

3. Vedurimeeskonna teenindada vdib olla tksikvedumtowong, kauba- vai reisirong.

4. Vedurimeeskonna juht on vedurijuht, seda ka juhut&maga sdidab kaasa temast ametikohalt
k6rgem ametnik. Vedurijuhil on digus anda tookatusi kdigile meeskonnaliikmetele.

5. Liikluskorralduslikud korraldused Edelaraudtee #struktuuri AS teedel saab vedurijuht
jaamakorraldajalt voi rongidispetserilt.

6. Erandiks on man6ovrit6d. Manoovritod kaigus jaansadekliendi teedel on vedurimeeskonda
kuuluval kaubarongisaatjal/rongikoostajal digus andedurijuhile mandovritooks vajalikke
korraldusi. Kaubarongisaatjaks/rongikoostajaks wdib to6taja, kellel on kutse kutseseaduse
maistes ja to6luba tédtamiseks Edelaraudtee Imérgsturi AS infrastruktuuril.

7. Vedurimeeskond on kohustatud taitma Raudteeseadraadtee Tehnokasutuseeskirjas ja selle
lisades ning Edelaraudtee Infrastruktuuri AS pd@htestatud normdokumentides satestatud
ndudeid.

8. Vedurimeeskonnal on keelatud jatta to6tavat vedrgmalevalveta.

V. TOOKORRALDUSLIKUD NOUDED KOGUMISRONGI
MEESKONNALE

1. Kogumisrongi meeskond koosneb vedurijuhist ja kaogisaatjast. Rongi liikumisel
jaamavahel voib kaubarongisaatja taita vedurijpitahuseid ja asub veduri juhtkabiinis.

2. Manb6ovritod tegemisel on vedurijunt ja kaubarongiga kohustatud téitma ,Raudtee
tehnokasutuseeskirjas® ning selle Lisas 2 ,Raudteegilikluse ja mandovritdé juhend®
kehtestatud néudeid.

3. Man6ovritod tingimused jaamades ja jaamaga liitelvdtaruteedel on satestatud jaama
tehnokorraldusaktis ja harutee valdaja mandoviibéendis.

4. Manoovriveduri liikumist man6ovritddl juhib kaubargisaatja, kes on kohustatud:

4.1. asuma kohas, kust mandovritd6 on hasti jalgitav;

4.2. andma kdik signaalid ja korraldused digeaegsedejgelt.

5. Mano6ovrito6  korraldused saab kaubarongisaatja Ealedidee Infrastruktuuri AS
jaamakorraldajalt.

6. Edelaraudtee Infrastruktuuri AS raudteevdrgustikeil ole Ilubatud teha manddvritdod
tbukamisega (nii, et vagun liigub vedurist lahtigiaalt).

7. Vedurijuht ei tohi rongikoosseisuga liikuma hakeatene kaubarongisaatja antud korraldust.

8. Kdik mandovritooks vajalikud korraldused edastaluldaongisaatja vedurijuhile raadioside
teel, selle puudumisel suuliselt voi kasisignaalat®l. Juhul kui vedurijuhile ei ole antud
korraldus vdi signaal arusaadav, annab ta peatignaali, peatab veeremi ja selgitab olukorra.

9. Halbade ilmastikuolude korral (udu, tuisk, vihmaéi iumesadu, jaide jne) teostatakse
mano6ovritddd erilise valvsusega ja vajadusel liilkskiruse vahendamisega.

10. Kaubarongisaatja/rongikoostaja:

12.1. teeb vagunite Uldise tehnilise Ulevaatuse (valrelsgh sobivus kauba laadimiseks, oluliste
sGlmede seisukord jms) ja sissekande jaamas rasseaiiu-14.

12.2. teeb koos vedurijuhiga pérast rongikoosseisu muisturautomaatpidurite proovi ja
piduriproovi kohta sissekande ,PiduriteatisessdJ-45.
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12.3. vastutab rongikoosseisu terviklikkuse ja selle nékehase tahistamise eest, sealhulgas
paigaldab  rongikoosseisu  viimasele vagunile sabasiy ja rongikoosseisu
Umberformeerimisel teisaldab sabasignaali.

12.4. kohustus on rongikoosseisu kinnitamine pidurikoiega ja pidurkingade eemaldamine
rongikoosseisu alt parast veduri kilgehaakimistskeule ning veeremi visuaalne kontroll
enne rongipanekut.

12.5. kaes on kogu kaubarongiga kaasasolev dokumergaisia kontrollib rongikoosseisu
vastavust kaalulehe andmetega ja esitab rongikisoggekaasnevad dokumendid (kaalulehed,
muud veoste saatedokumendid) Edelaraudtee Infkastri AS jaama vdi Ulemiste jaama
liiklustbotajatele.

VI. TOOKORRALDUSLIKUD NOUDED MOOTORRONGI
MEESKONNALE

1. Mootorrongi meeskond koosneb vedurijuhist v6i v@dbrst ja  vedurijuhiabist
Raudteeseaduses satestatud tingimustel. Meeskondékslla vedurijuht ja muu t66taja rongi
personalist juhul, kui seda t66d korraldavate Gagitide nduded on taidetud. Lisaks voib
meeskonda kuuluda vedurijuhi voi vedurijuhiabi api.

2. Mootorrongi meeskond peab rongi juhtimisel taganesstnsdltuvas ulatuses liiklusohutuse,
jargima kehtivat rongiliiklusgraafikut, sailitadesejuures reisijate turvalisuse ja mugavuse.

3. Mootorrongi kokku voi lahtihaakimisel teel voi vghamas peab tegevus ja edaspidine rongi
juhtimine toimuma vastavalt veeremi valdaja juh&)dimis on heaks kiidetud Edelaraudtee
Infrastruktuuri AS poolt.

4. Mootorrongi tagurdamine ja manooéver (seahulgagatga reisiplatvormist moodasoidul)
peab toimuma vastavalt veeremi valdaja juhendile,an heaks kiidetud Edelaraudtee
Infrastruktuuri AS poolt ja vastab TKE nduetele.

VIl. VEDURI- JA MOOTORRONGIJUHTIDE TOOLELUBAMISE
ULDISED TINGIMUSED

1. Vedurijuhil ja/véi mootorrongi vedurijuhil peab ote kehtiv vedurijuhiluba, kasutuses oleva
veduriliigi ja sodidupiirkonna sertifikaat/toolubavedurijuhi luba ja sertifikaadid peavad
vedurijuhil tédllesannete taitmisel olema kaasas.

2. Edelaraudtee Infrastruktuuri AS infrastruktuuril 6témise sertifikaadi/t66loa valjaandja
vastutab selle eest, et vedurijuht valdab eestltkmdarusega ,Vedurijuhi eksamineerimise
kord“ maaratud tasemel.

3. Vedude korraldaja hoolitseb ja vastutab selle eststedurijuhtidele on teatavaks tehtud koik
asjassepuutuvad infrastruktuuril kehtivad korraschgmde muutused ning pika to6vaheaja jarel
on vajalikud teadmised ja oskused taastatud.

4. Vedurijuht voib veeremi juhtimise Ule anda aindistle sertifikaadiga/tddloaga vedurijuhile,
teavitades eelnevalt raudteeinfrastruktuuri-etjewot

5. SissesOitmata piirkonda soitmisel (sOidupiirkonnartiBkaati juhil ei ole) peab
vedurimeeskonnal olema kaasas vedurijuht, kes voila sertifikaadiga/todloaga
instruktorvedurijuht voi vedurijuht.

6. Vedurijuhi abide v0i stazddride -ettevalmistamiselvedurijuhtideks vdi vedurijuhtide
Umberdppel voib neile veeremi juhtimise Ule andauldi tobandja sellekohase kirjaliku
korralduse voi korra alusel 6ppe-, stazeerimisekgamisditudeks.
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7. Kdik soitmistingimusi puudutavad Uksikasjad, misoée satestatud digusaktidega, lepitakse
kokku eraldi Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja deaevorgustiku labilaskevbéimet kasutava
ettevdtja vahel s6lmitavas raudteeinfrastruktuasdtamise lepingus.

VIll. VEDURI- JA MOOTORRONGIJUHTIDE TOOLELUBAMINE

1. Edelaraudtee Infrastruktuuri AS raudteevorgustikul sdidudiguse andja:

1.1.0n Tehnilise Jarelevalve Ameti poolt tunnustatudaghkineerija, kes on enne loa saamist
sooritanud eksami Edelaraudtee Infrastruktuuri Alubkteenistusele raudteevorgustiku
tundmises. Loaks on kas sdidupiirkonnas juhtimigsigandev lisasertifikaat voi vana tuupi
vedurijuhilubade puhul kirjalik tdend eksami soanitise kohta.

2. Raudteevorqustiku labilaskevbimet kasutav ettevotja

2.1. esitab Edelaraudtee Infrastruktuuri AS liiklustestmsele dokumentatsiooni selle kohta,
kuidas toimub labilaskevdimet kasutavas ettevottedurijuhtide sissesoditmine ja valjadpe
infrastruktuuri kasutustingimuste osas.

2.2. korraldab vedurijuntide valjabppe sOitmiseks Edmldtee Infrastruktuuri AS
raudteevorgustikul (kehtivate normdokumentide gmade tehnokorraldusaktide tutvustamise
jms) ja nende sisses0Oitmise raudteel.

2.3.korraldab vedurijuhile eksami veeremiliigi ja sOidupiirkonna sertifikaadi saankise
Edelaraudtee Infrastruktuuri AS raudteevorgustikuinustatud eksamineerija poolt. Vanade
lubade omanikule to6loa saamiseks kas tunnustatsdnaneerija voi instruktorvedurijuhi
poolt.

2.4. esitab Uks kord aastas 1. jaanuariks sama kuups@esmaga raudteevorgustikul sissesdidetud
vedurijuhtide nimekirja, kus lisaks nimele on toddweeremi tiup ja piirkond, kus ta séita
tohib;

2.5. esitab jooksvalt aasta jooksul tdiendavalt sisske$dd vedurijuhtide kohta andmed
tadiendades voi muutes punktis 2.4 toodud nimekirja.

2.6. vastutab koigi vedurijuhtide raudteevorgustikulélédlubamise tingimuste téaitmise eest;

2.7.korraldab sisses6itmata vedurijuhile sissesdidwekremiliigi ja sOidupiirkonna sertifikaati
omava vedurijuhi kaasasodidu ja teatab sellest Ealalidee Infrastruktuuri AS rongidispetSerile.

3. Juhul kui ettevétjal ei ole instruktorvedurijuhti | a vedurijuhtide valjadppesusteemivoi
kes kasutab labilaskevdimet mitterequlaarselt voi kiekordselton lubatud ettevotja tbotajate
valjadpetaminguhendamine ja sissesditmine Edelaraudtee Infrigsiua AS poolt tunnustatud
teiste ettevotjate instruktorvedurijuhtide poolt.

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS :

4.1. edastab raudteevorgustiku labilaskevbimet kasutavettevotjale tutvumiseks koik
labilaskevbime kasutamist korraldavad normdokunmen@i nende muudatused. Jaamade
tehnokorraldusaktid on saadaval Edelaraudtee mnfildsiuri AS kodulehel, nende muudatustest
teavitab Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-i liikleshistuse juht raudteevdrgustiku
l&bilaskevdimet kasutavat ettevotjat (Vt Lisa 1);

4.2. juhendab ja votab vastu eksami raudteevOrgustikkasutavatelt ettevdtjate instruktor-
vedurijuhtidelt liikluspiirkondade liiklustingimusttundmise kohta.
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4.3. juhendab ja vbtab vastu eksami tunnustatud eksami@medigusi taotlevalt vedurijuhilt
likluspiirkondade liiklustingimuste tundmise kohta

IX. VEDURIJUHI ABI TOOLELUBAMISE TINGIMUSED

1. Vedurijuhi abi on kutsetunnistusega t66taja, kedatiitalle ametjuhendiga mé&aratud kohustusi

veduril/rongil.

Vedurijuhi abina vdib téotada kehtiva vedurijuhid@avedurijuht.

3. Piiratud ulatuses voib vedurijuhi abi kohustusia&utsetunnistusega kaubarongisaatja.

4. Koik vedurijuhiabi tédlerakendamiseks vajalikud nongud teostab infrastruktuuri kasutaja,
seahulgas annab td6loa ja Edelaraudtee Infrastrild$ sellesse ei sekku.

N

X. KAUBARONGISAATJA TOOLELUBAMISE TINGIMUSED JA TOOLOA
VALJAANDMINE

=

Kaubarongisaatjal peab olema kutsetunnistus jak&iitervishoiuarsti tervisetdend.

2. Tootamiseks Edelaraudtee Infrastruktuuri AS raudisgustikul peab kaubarongisaatjal lisaks
eelpoolnimetatule olema Edelaraudtee Infrastruky8 to6luba.

3. Tooloa saamiseks esitatakse liiklusteenistusegidallekohane taotlus.

4. Liiklusteenistuse juht korraldab

4.1. vajadusel tootaja juhendamise ja seejarel teadmistetrolli (vt Lisa 2 Eksamite
vastuvotmise kord)

4.2. eksami eduka sooritamise jarel to6loa valjastanise.tootajal on té6luba mingiks muuks
tooks, voib sissekande teha sellele tboloale.

4.3. edastab rongidispetSerile ja kaubajaamade liikGitajatele nimekirja tbotajatest, kellele on
valjastatud luba t66tamiseks kaubarongisaatjana laEdaltee Infrastruktuuri AS
raudteevorgustikul.

5. Edelaraudtee Infrastruktuuri AS voib votta eksamjyhendamise eest taswi ei ole kokku

lepitud teisiti. Tasude aluseks on raudtee kutsewks tasu maarad (vaata

www.raudteekutsed.ee).

XI. ERIVEEREMI JUHI TOOLELUBAMISE TINGIMUSED JA TOOLOA
VALJAANDMINE

=

Eriveeremi juht juhib tldjuhul veeremit, millegehkse raudtee ehitus- ja hooldustoid.

2. Eriveeremi juhil (dresiinijjuht, raudteekraana juhtpobasteel liikkumiseks kohandatud
juhtratastega sdiduki juht ja muu masina juht) pelaima kehtiv eriveeremi juhi kutsetunnistus
ja to6tervishoiuarsti poolt valjastatud tervisetdehisaks eriveeremijuhi kutsetunnistusele voib
olla ndutud muid lubasid (naiteks ekskavaatorijutia, autojuhi luba), mis oleneb eriveeremi
liigist.

3. Tootamiseks Edelaraudtee Infrastruktuuri AS raudisgustikul peab eriveeremi juhil olema
Edelaraudtee Infrastruktuuri AS t66luba.

4. Tooloa saamiseks tuleb eriveeremijuhil sooritadaaek vastavalt kaesoleva korra lisale 2
.Eksamite vastuvotmise kord“. Eksamikisimused oma# mis vedurijuhtidel. Kui eksami
vastuvotja peab vajalikuks, tehakse katsesait.

5. Kui eksam on edukalt sooritatud (eriveeremijuhdteased ja oskused on piisavad t6otamiseks

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS raudteevorgustikkbyraldab liiklusteenistuse juht tédloa
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vormistamise ja valjastab selle taotlejale. Kuitéj@l on t66luba mingiks muuks to6ks, voib
sissekande teha sellele to6loale.

6. Liiklusteenistuse juht edastab rongidispetSerilejgamakorraldajatele nimekirja eriveeremi
juhtidest, kellele on vdéljastatud Iluba tootamiseEslelaraudtee Infrastruktuuri AS
raudteevorgustikul.

7. Eriveeremit voib juhtida kehtivat vedurijuhiluba amtottaja. Seejuures peab tal olema kas
kehtiv.  sOidupiirkonna sertifikaat vOi tooluba. Muud tingised on samad, mis
eriveeremijuhile.

Xll. EDELARAUTEE INFRASTRUKTUURI AS OIGUSED

1. Edelaraudtee Infrastruktuuri AS tdoOtajatel on 0digkentrollida kdigi digusaktidega ja
normdokumentidega kehtestatud nduete taitmistteawdrgustiku kasutaja poolt, sh veeremi
tehnilist seisukorda.

2. Edelaraudtee Infrastruktuuri AS seoses todlubadega:

2.1. kohustub eksami vastu vbtma 2 nadala jookatéssaabunud sooviavaldusest

2.2. kohustub veeremijuhi sdidudiguse jaamadelerojagidispetSerile teatavaks tegema kahe
toopadeva jooksul. Enne seda toimingut sdidudigkeleii.

2.3. vOib votta eksami ja juhendamise eest tasueikale kokku lepitud teisiti. Tasude aluseks on
raudtee kutseeksami tasu maarad (vaata www.raudssekee).

2.4. ei luba raudteevorgustikule siseneda semffikta/tooloata vedurijuhtidel/veeremijuhtidel.

3. Edelaraudtee Infrastruktuuri AS:

3.1. kasitleb avastatud rikkumisi kui TKE nduetékumisi koos sellest tuleneva vastutusega;

3.2. kontrollist keeldumist kasitleb kui tosistkikmist;

3.3. rikkumise avastamisel votab tarvitusele meetmolenevalt rikkumise tdsidusest kuni

veeremi liikumise kohese peatamiseni.

TO6 peatanud todtaja peab oma otsusest kohestlmaa liiklusteenistuse juhile, kes omakorda

teavitab Edelaraudtee Infrastruktuuri AS juhatgjateeremit kasutava ettevotte esindajat.

3.4. Tootaja poolse rikkumise puhul voib tihistadasertifikaadi kui t66loa kehtivuse, edastades

sellekohase otsuse veeremijuhi tb6andjale.

3.5. Tootamise Oiguse taastamise vOimalused olenev&dmise iseloomust ja ka sellest, kas
sundmust menetleb Tehnilise Jarelevalve Amet.

3.6. Kui sertifikaadi (t('j(jloa) kasutaja ei ole Edelarmﬂjlnfrastruktuuri AS otsusega n6us vOib
(todluba) taastatakse. Kisimus voidakse lahendaddtee- ettevotete vahelise labirdékimise
teel. Kui Edelaraudtee Infrastruktuuri AS poleskia ndus sertifikaati taastama, on veeremijuhi
tooandjal Oigus poorduda Tehnilise Jarelevalve Anpeiole, kelle otsus on mdlemale
ettevottele kohustuslik.
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