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1. Jaamaga liituvad jaamavahed ja rongiliikluses kasutatavad
signalisatsiooni- ja sidevahendid

1.1 Paaritus suunas

Rapla - Lelle iiheteeline, kombineeritudteeblokeering

1.2 Paarissuunas

Rapla - Kohila iiheteeline, kombineeritudteeblokeering

2. Jaamaga liituvad teise isiku valduses olevad raudteed

Vagunite ise-

Jrk Raudteed kasutava eneslikku veeremist
nr ettevotte voi Liitumiskoht Kuuluvus takistavate
asutuse nimetus seadmete
olemasolu
1 2 3 4 5

Puuduvad




3. Teede ja parkide loetelu ning mahutavus

Teed piiravad Pikkus Teel on
poorangud meetrites Mahu-
Tee ti.lVllS
r Tee otstarve piirde- | ting- | elektri- | kon-
alates kuni tulpade lik fogll- isolat- | takt-
vahel nites sioon | vork
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Peatee, paaris- ja paaritu suuna 3 10 836 on ei ole
reisi- ja kaubarongide vastuvotmiseks B1 Al 826 59
ja drasaatmiseks.
2 |Vastuvotu-drasaatetee, paaris- ja 5 12 662 on ei ole
paaritu suuna reisi- ja kaubarongide
vastuvotmiseks, drasaatmiseks iile 24 ja B2 A2 653 47
2B tee, reisirongide iileandmieks ja
reisirongide kokku haakimiseks
2B |Vastuvotu-drasaatetee, paaris- ja telje- 12 113 on ei ole
paaritu suuna reisi- ja kaubarongide loendur
vastuvotmiseksja ja drasaatmiseks iile BM 2 A2 109 8
24 tee, rongide iileandmiseks 2A teele ja
reisirongide kokku haakimiseks
2A |Vastuvotu-drasaatetee, paaris-ja paaritu telje- 5 549 on ei ole
suuna reisi- ja kaubarongide vastu- loendur
votmiseks ja drasaatmiseks iile 2B tee, AM 2 B2 544 39
rongide iileandmiseks 2B teele ja
reisirongide kokku haakimiseks
3 |Vastuvotu-drasaatetee paaris- ja 5 12 662 on ei ole
paaritu suuna reisi- ja kaubarongide B3 A3 653 47
vastuvotmiseks ja drasaatmiseks
4 |Vastuvotu-drasaatetee paaris- ja 1 10 911 on ei ole
paaritu suuna kaubarongide vastu- B4 A4 879 63
votmiseks ja drasaatmiseks.




5 |vdljatombetee 8 2 on ei ole
MIi2 M6 174 12
5a |veeremi seisutee 2 signaal-mdark on ei ole
"Harutee-
piir"”
M4 signaal-mdrk 785 56 |4 foori
"Harutee-
. ees 30m
piir

2. Sissesoidufoori "B" ja M10 vahele mahub 28 tingvagunit ja vedur.

2. Sissesoidufoori "B" ja M2 vahele mahub 9 tingvagunit ja vedur.

3. Sissesoidufoori "A" ja M1 vahele mahub 9 tingvagunit ja vedur.

4. Veerus 7 on teede mahutavus ndidatud tingvagunites arvestamata veovahendi pikkust




4. Poormemajandus

4.1 Tsentraliseeritud pddrangud

Poormete veeremist vabaoleku kontrolli kord

Posti nr. Posti kuuluvate podrmete loetelu Kes seab pooranguid
normaalselt rikke korral
1 2 3 4 5
Liiklusjuhtimise 1,35, Piirkonnakorraldaja  |Juhtimisekraani Piirkonnakorraldaja (dispetseri)
keskus 2/4, 6/8, 10, 12, VV2-king, VV4-king |dispetser kontrollnditude korraldusel voib péormete vaba-
(edaspidi LJIK) jGrgi olekut kontrollida liikluskorraldaja,

Kaare 25, Tiiri

raudteeveeremi juht, manéovrijuht

ning sel juhul veendub piirkonna-

korraldaja (dispetser) poérme vaba-

oleku kontrolli teinud todtaja

raadioside, muu sideliigi teel

edastatud ettekande pohjal.

Mirkus:

Posrmed nr 1, 3, 5, 2/4, 6/8, 10 ja 12 on varustatud sulgréébaste sulatuskiitte seadmetega

4.2 Tsentraliseeritud pddrangud, mida saab anda varujuhtimisele

Poormete veeremist vabaoleku kontrolli kord

Posti nr. Posti kuuluvate podrmete loetelu Kes seab péoranguid
normaalselt rikke korral
1 2 3 4 5
Jaama- 1,35, Jaamakorraldaja Juhtimisekraani Jaamakorraldaja isiklikult voi tema
korraldaja 2/4, 6/8, 10, 12, VV2-king, VV4-king kontrollnditude korraldusel voib péormete vaba-
tookoht jGrgi olekut kontrollida , raudteeveeremi
juht, manoovrijuht ning sel juhul
veendub jaamakorraldaja poérme
vabaoleku kontrolli teinud toétaja
raadi-, muu sideliigi teel voi suuliselt
edastatud ettekande pohjal.
Mairkus:
Posrmed nr 1, 3, 5, 2/4, 6/8, 10 ja 12 on varustatud sulgréébaste sulatuskiitte seadmetega




4.3 Tsentraliseerimata poorangud

Posti kuuluvate Kus asuvad
Juhtimisposti ormete Poorangu Lukustamise | lukustatud |P6orangute
number/nimetus P . normaalasend kord poorangu |valgustus
numbrid .
votmed
1 2 3 4 5 6
Puuduvad
4.4 Tsentraliseerimata poorangud, mida ei teeninda poormeseadja
Poorangu Poorangu P6orangu Kus asuvad Poorangu Kes seab poo-
number normaalasend lukustus- poorangu luku valgustus ranguid
siisteem votmed manoovritool
1 2 3 4 5 6
Puuduvad
4.5 Tsentraliseerimata poorangud, mille asendit ja korrasolekut pole
vaja iga rongi korral kontrollida
. . Kontrollimise . . Kontrollimise
Juhtimis-post Poorangu nr perioodilisus Juhtimis-post | Péorangu nr perioodilisus
1 2 3 1 2 3

puuduvad




5. Seadmete rikete korral kasutatava inventari asukoht

Inventari nimetus Hoiukoht Kogus Kurbli number
.. 3
Tabalukud Poormetel
9

Jaamakorraldaja tockohal

Tabaluku voti Jaamakorraldaja téékohal 2
Jaamakorraldaja tockohal 2 poorme nr.2 ja 4, 6, 8, 10, 12
Kurblid timberviimiseks
Poormetel 3 poormete nr.1, 3, 5
timberviimiseks
6. Reisi- ja kaubaveoehitised Tagasi

Tee number

Pikkus meetrites

1 3
lja 3 tee vahel  |Madal teedevaheline reisijate ooteplatvorm nr.2 150
2A/2B tee ddres  |Madal reisijate ooteplatvorm nr. 1 150
Mdrkus.: Rongide elektritoite kilbid asuvad:

I ja 3 tee vahel asuva ooteplatvormi Tallinna poolses otsas -1

24 tee ddres asuva ooteplatvormi Tallinna poolses otsas -1

2B tee ddres asuva ooteplatvormi osa keskel -1




7. Jaamateede valgustus Tagasi
Mastidel Teised
Valgusti asukoht proZektorite | pédevavalgus- valgustus-
arv lampide arv punktid
1 2 3 5
1 ja 3.teedevahelisel
ooteplatvormil 18
2A/2B. tee ddres ooteplatvormil 13
Paaritus korikus 6
Paaris korikus 3
Ulekik km 55 pk 3 3
8. Operatiivteenused hadaabi korral
Nimetus Viljakutse kord
1 2
Abirong Rongidispetseri kaudu
Pdcdisteamet tel. 112
Kiirabi tel. 112
Politsei tel. 112




9. Minimaalne ajavahemik matka valmistamisest rongi saabumise
voi valjumiseni

Kohila jaama suunast vihemalt 5 min.

Lelle jaama suunast vihemalt 5 min.

Turvanguseadmete rikke korral on matka valmistamise aeg:

Kohila jaama suunast vihemalt 24 min.

Lelle jaama suunast vihemalt 14 min.

Kohila jaama suunas vihemalt Imin.

Lelle jaama suunas vihemalt 1 min.

Turvanguseadmete rikke korral on matka valmistamise aeg:

Kohila jaama suunas vihemalt 24 min.

Lelle jaama suunas vihemalt 14 min.

MARKUS:

1. Turvanguseadmete rikke korral lisatakse matka valmistamiseks ettendhtud ajale talvel

10 minutit, 66pdeva pimedal ajal 5 minutit.

2. Turvanguseadmete rikke korral on matka valmistamise aeg mddratud arvestusega, et tootaja

kes on pddev matka valmistama (sh péoranguid kurbliga matkaasendisse seadmay),

asub Rapla jaamas jaamahoone juures.

3. Kui pddevat téotajat Rapla jaamas ei ole, siis matka valmistamise ajale lisatakse aeg, mis

kulub toétaja Rapla jaama joudmiseks.




10. Manoovritoo juhi ja manoovriveeremijuhi hoiatamise kord eel-
seisvast rongi saabumisest - vialjumisest

Eelseisvast rongi vastuvotmisest voi drasaatmisest ja vajadusest katkestada mandévritéo ning kinnitada

vagunid hoiatab jaama juhtiv liikluskorraldaja raadioside kaudu manéovrimeeskonda.

Liikluskorraldaja veendub korraldusest oiges arusaamises, kuulates selle liihikest kordamist

veeremijuhi poolt.

Manéovritoo katkestamises, veeremi paigutamises tee piiridesse ja vagunite kinnitamises veendub

liikluskorraldaja manoévrijuhi voi rongikoostaja ettekande pohjal.

Liikluskorraldajal on keelatud avada sissesoidu- voi viljasoidusignaali enne mandoovritoo katkestamise

Jja vagunite kinnitamise kohta ettekande saamist.

Korralduse reglement:

"Rongi nr. ............ veeremijuht, manoovrijuht voi rongikoostaja. Seoses rongi nr... ... eelseisva vastuvotmisega
(drasaatmisega) ......... teele (teelt) katkestada mandovritoo ja kinnitada vagunid.
Piirkonnakorraldaja/dispetser ............(perekonnanimi)." Kui juhitakse Rapla jaamast, siis jaamakorraldaja.

Ettekande reglement:

Veeremijuht:
"Seoses rongi nr... .......... vastuvotmisega (drasaatmisega) ... ..... teele (teelt)
manoovritoo katkestatud. Veeremijuht.......... ... ..... (perekonnanimi)."”

Mandéovrijuht voi rongikoostaja:

"Mandéovritoo katkestatud ja vagunid kinnitatud .....teel.

Mandéovrijuht voi rongikoostajac ...... ... ... ....(perekonnanimi)."




11. Jaamateede vabaoleku kontrolli kord

11.1. Teede elektriisolatsiooni olemasolul ja seadmete normaalsel
tootamisel

Piirkonnakorraldaja (dispetser) - juhtekraani kontrollnditude jdrgi LJIK-s

Jaamakorraldaja - juhtekraani kontrollnditude jirgi jaamakorraldaja té6kohal (kui jaama juhitakse

Rapla jaamast)

11.2. Teede elektriisolatsiooni puudumisel voi seadmete rikke korral

1. Tee ja poormete vabaolekut kontrollib piirkonnakorraldaja (dispetseri) korraldusel

raudteeveeremi juht, manoovrijuht voi litkluskorraldaja, kes on selleks kohale kutsutud.

2. Tee ja poormete vabaolekut kontrollib eespool nimetatud toétaja vaadates molemasse suunda,

kuid halva ndhtavuse korral peab minema mooda vastuvotutee ddrt algul iihes, seejdrel teises

suunas kohani, kust avaneb hea ndhtavus ldbikdimata tee ulatuses.

3. Tee ja poormete vabaolekut kontrollib jaamakorraldaja isiklikult kui jaama juhitakse Rapla jaamast

4 . Piirkonnakorraldaja (dispetser) voi jaamakorraldaja (kui jaama juhitakse Rapla jaamast), veendub

tee ja poormete vabaolekus kontrolli teinud tootaja raadioside voi muu sideliigi teel voi suuliselt (kui

jaama juhitakse Rapla jaamast) antud ettekande pohjal.

5. Tee ja péormepiirkondade valehoivatuse korral veendub jaamakorraldaja rongituvastuspiirkonna

vabaolekus isiklikult (kui jaama juhitakse Rapla jaamast), poormete asetust matkas kontrollitakse

Jjuhtekraani nditude pohjal.

6. Rongide vastuvotmisel ja drasaatmisel signaalide keelavate nditudega ning jaamavahe KTB

seadmete rikke korral veendub piirkonnakorraldaja (dispetser) péormepiirkondade ja tee vabaolekus,

poormete asetuses matkas juhtekraani kontrollnditude pohjal.

7. P6orme valehoivatuse tuvastamisel peab piirkonnakorraldaja (dispetser) enne péorme abinupuga

timberseadmist veenduma péorme veeremist vabaolekus veeremijuhi voi selleks kohale kutsutud

litkluskorraldaja ettekande pohjal.




12. Kuidas liikluskorraldaja veendub vastuvotu-idrasaatematka
valmistamise digsuses

12.1. Seadmete korrasolekul

Piirkonnakorraldaja (dispetser) - juhtekraani kontrollnditude jdrgi LJK liikluskorraldaja to6kohal

Jaamakorraldaja - juhtekraani kontrollnditude jdrgi jaamakorraldaja toékohal (kui jaama juhitakse

Rapla jaamast).

12.2. Seadmete rikke korral

1. Piirkonnakorraldaj (dispetseri)) korraldusel kontrollib matka valmistamise 6igsust raudteeveeremi juht

manoovrijuht voi selleks kohale kutsutud liikluskorraldaja.

2. Piirkonnakorraldaja (dispetser) veendub matka valmistamise digsuses kontrolli teinud tootaja

raadioside voi muu sideliigi teel voi suuliselt (kui jaama juhitakse Rapla jaamast) antud ettekande pohjal.

3 Rikkega poorangu seab kurbliga matkaasendisse, veendub sulgréopa tihedas liibumises vastu raam-

roobast, riivistab ja lukustab tabalukuga piirkonnakorraldaja (dispetseri) korraldusel selleks kohale

kutsutud liikluskorraldaja.

4. Juhtekraanil blokeeritakse tabalukuga lukustatud poérangud limberseadmise vastu.




13. Rongide v6i manoovriveeremi liikkumise kord teedel, mis asuvad
reisijatehoone ja jaamas seisva reisirongi vahel

Kaubarongide ja manéovrikoosseisude ldbilaskmine jaamahoone ja reisijaid teenindava reisirongi

vahelt ei ole tildjuhul lubatud.

Niisuguse vajaduse tekkimisel, peab jaama juhtiv liikluskorraldaja hoiatama raadioside

teel veeremijuhti vajadusest soita erivalvsusega. Manoovriveeremi litkumisel vagunitega voi muu

veeremigrupiga ees peab manéovrijuht asuma esimese vaguni voi muu veeremi esimesel astmeraual

vagunite voi muu veeremigrupi litkumise suunas, astmeraua puudumisel aga litkuma tagurdatava

mandéovriveeremi ees teedevahe keskel ja vajaduse korral, kui teele ilmuvad reisijad voi muud

litklustakistused, andma raudteeveeremijuhile oigeaegselt peatussignaali ning hoiatama reisijaid.




14. Rongide vastuvotmise ja saatmise korraldamine

Paaris- ja paaritu suuna rongide vastuvotu-drasaate teedeks on teed nr. I, 2A/2B, 3, 4.

Jaama liiklust juhib liikluskorraldaja (piirkonnakorraldaja voi dispetser) LIK-s.

Jaama varujuhtimise korral Rapla jaamast juhib liiklust jaamakorraldaja.

Jaamakorraldaja ronge ei kohta ega saada.

__Piirkonnakorraldaja (voi dispetSer):

1. juhib sisse- ja viljasoidufoore, manoévrifoore;

2. seab poormeid, kontrollib matka valmistamise oigsust juhtekraani jéirgi;

3. annab korraldusi saabunud raudteeveeremi kinnitamiseks jaama teedel ja enne rongi saatmist voi

mandéovritoo tegemist pidurkingade eemaldamiseks ning teeb vastavad mdrkmed jaama juhtekraanil;

4. tdaidab rongiliikluse raamatut ning muid rongiliikluse korraldamiseks vajalikke dokumente.

Jaamakorraldaja (jaamast varujuhtimise korral):

1. korraldab rongide vastuvotmist ja saatmist ning manéovritoéd vastavalt olukorrale

Jjaamakorraldaja téokohalt voi kdsitsi (kurbliga) poormeid seades,

2. votab vastu piirkonnakorraldaja voi dispetseri korraldused, kooskolastab rongide vastuvotmised;

3. annab korraldusi saabunud raudteeveeremi kinnitamiseks jaama teedel ja enne rongi

saatmist voi manoovritoo tegemist pidurkingade eemaldamiseks ning teeb vastavad mdrkmed

jaama juhtekraanil voi kannab ette piirkonnakorraldajale voi dispetserile;

4. tdidab rongiliikluse raamatut ning muid rongiliikluse korraldamiseks vajalikke dokumente.




15. Rongi tiiskoosseisus saabumise kontrolli kord

Tagasi

Rongide vastuvdtuteed ja nende liikumise
suund

Kuidas jaamakorraldaja veendub , et
rong saabub tiiskoosseisus

1

2

Paaris ja paaritu suuna rongid

1. Rongi tdiskoosseisus saabumises veendub piirkonnakorraldaja voi

L2A4/2B, 3, 4 teele

dispetser (jaamakorraldaja, kui jaama juhitakse Rapla jaamast)

Juhtaparaadi ja teljeloendurite kontrollnditude pohjal,

mis kinnitavad jaamavahe vabanemist veeremist.

2. Seadmete rikke korral veeremijuhi ettekande pohjal.

Rongi saabumisel ilma sabasignaalita voi kui jaamavahe jdi hoivatuks (teljeloendurite piirkond jdi

hoivatuks) ei tohi nullida teljeloendurite nditu enne, kui liikluskorraldaja on veendunud rongi tdis-

koosseisus saabumises sabavaguni numbri jirgi isiklikult voi veeremimeeskonna vahendusel.

Kui juhtimisseadmed nditavad jaamavahe valehoivatust, selgitab jaama juhtiv liikluskorraldaja (olles eelnevalt

veendunud rongi tdiskoosseisus saabumises) rongiliikluse raamatu andmete pohjal jaamavahe rongidest

vabaoleku. Lelle-Rapla ja Rapla -Kohila jaamavahe korral teeb piirkonnakorraldaja seda koostoos dispetseriga.

Kui jaama juhitakse Rapla jaamast, siis jaamakorraldaja koostéos piirkonnakorraldaja voi dispetseriga.

16. Rongi jaama vastuvotmise kord sissesdoidu (matka) foori keelava niidu korral,
kui sellel teel puudub sissesdidufoor.

Sissesdidu - ja matkafooride loetelu

Mis on loaks keelava niiduga foorist
moodumiseks

1

2

Sissesoidufoor "A" Kohila jaama poolt

1. Kutsesignaal (KS)

Sissesoidufoor "B" Lelle jaama poolt

2. Raadio teel antav jaamakorraldaja registreeritav kéisk (RTK)

3. Erandjuhtudel luba, mille piirkonnakorraldaja (dispetseri)

korraldusel, edastab veeremijuhile keelava ndiduga sissesoidu-

foori juures Rapla jaama saabunud liikluskorraldaja.




17.Rongi saatmise kord viljaséidufoori keelava signaaliga

Rongi dirasaatetee ja liikumise suund

Mis on veeremijuhile jaamavahe
héivamise loaks

Kes annab veeremi- juhile jaamavahe
héivamise loa

1

2

3

Paaris ja paaritu suuna rongid

[ 24/2B, 3, 4 teelt

1. Kui jaamavahe (p6ormepiirkond)

1) Jaama liiklust korraldava

Jaama liiklust korraldav

nditab valehoivatust voi kui rongi pea

litkluskorraldaja raadioside

litkluskorraldaja

asub keelava ndiduga viljasoidufoori

teel antud kdsk

taga.

2) Soiduluba helerohelisel blanketil

Piirkonnakorraldaja (dispetseri)

vorm EVS RL-7

korraldusel Rapla jaama saabunud

punkt 1 tditmisega

jaamakorraldaja

(ka raadioside rikke korral)

2. Viljasoidufoori iseeneslik sulgumine

1) Jaama liiklust korraldava

Jaama liiklust korraldav

(véljasoidufoori rike) kombineeritud

litkluskorraldaja raadioside

litkluskorraldaja

teeblokeeringu korrasolekul

teel antud kdsk

2) Soiduluba helerohelisel blanketil

Piirkonnakorraldaja (dispetseri)

vorm EVS RL-7

korraldusel Rapla jaama saabunud

punkt 1 tditmisega

jaamakorraldaja

(ka raadioside rikke korral)

3. Telefonside korral

1) Jaama liiklust korraldava

Jaama liiklust korraldav

litkluskorraldaja raadioside

litkluskorraldaja

teel antud kdsk

2) Kirjalik teeluba valgel

Piirkonnakorraldaja (dispetseri)

blanketil vorm EVS RL-8

korraldusel Rapla jaama saabunud

jaamakorraldaja

(ka raadioside rikke korral)




18.Manoovrivedurite olemasolu ja to6 iseloom

Too6 iseloom

Vedurite seeria ja arv

Veduri- ja koostebrigaadide koosseis

1

2

3

Vagunite paigutamine

Edelaraudtee AS taristul

Veeremijuht ja vedurijuhi abi ,

litklemisoigust omav veerem

mandoovrijuht voi rongikoostaja

19. Ohutusseadmed, viltimaks vagunite valjumist jaama vastaskoriku
piirdetulpade taha, hoidmaks vagunite sattumist rongimatkadele ja
teistesse piirkondadesse, valtimaks lahtihaagitud vagunite kokku-

porkeid manoovriveeremiga

Toorajoon Park voi tee

Ohutusmeetmed

1 2

3

Paaris ja paaritu korik I 24/2B, 3, 4

1.Paaris ja paaritu suuna rongide vastuvotmisel ja dra-

saatmisel manoovritood katkestatakse.

2. Manéovritéode teostamisel vagunitega ees peab

rongikoostaja asuma liikumise suunas esimese va-

guni jalatoel voi liikuma tee ddires vagunite grupi ees

ning oigeaegselt andma peatumissignaali.

3. Mandovritéo kdigus on rongikoostaja kohustatud

Jjdlgima vaguneid teedel ning vajadusel kinnitama pidur-

kingadega.

4. Vagunid peavad olema kinnitatud enne veovahendi lahti-

haakimist.




20. Vagunite jaamateedel kinnitamise kord

Tee number, Millisest Kinnitamise norm Kes ja Kes ja millal
kus toimub suunast pidurkingade telgede arv millal kinni- eemaldab
kinnitamine | Kkinnitatakse arv laaditud tithjad tab vagunid pidurkingad
1 2 3 4 5 6 7
I, 24/2B, 3, 4 |Paaritu koriku 1 kuni 94 kuni 64 Mandéovrijuht |Mandovrijuht
oolt 2 98-190 68-128 enne eale
3 194-228 132-192  |veduri lahti- |veduri kiilge
4 196-228  |haakimist haakimist
Paaris koriku 1 kogu mahutavuse - -
[poolt ulatuses
5 molemalt 1 kuni48 kuni 44 - -
oolt 2 kuni 48
Sa molemalt 1 kogu mahutavuse - -
[poolt ulatuses

Mirkus:

1. Pidurkingade arvu ja nende asukohta jaamas kontrollib jaamaiilem peale vagunite paigutamist jaama

teele voi vagunite drasaatmist ja teavitab dispetserit (piirkonnakorraldajat). Vagunite

puudumisel kontrollib jaamaiilem pidurkingade olemasolu hoiukohas mitte harvem kui kord kuus.

2. Pidurkingad asetatakse jaamahoone poolsele réopaniidile.

3. Mitme pidurkingaga kinnitamisel asetatakse esimene pidurking otsavaguni esimese rattapaari alla,

Jjdrgmised pannakse aga jdrgmiste vagunite esimeste rattapaaride alla.

4. Tugeva tuule korral, iile 15m/sek., mille suund iihtib vagunite voimaliku draveeremise suunaga, peab

Jaamaiilem tdiendavalt kontrollima vagunite kinnitamist vastavalt TKA nouetele ning lisama tdiendavalt

kaks pidurkinga vagunite voimaliku draveeremise poole.

5. Veeremijuhil, kes saabub rongiga jaama, on keelatud veovahendit koosseisust lahti haakida seni, kuni

pole saanud teadet vagunite kinnitamise kohta.

6. Vagunite mahahaakimisel jaama teedel kinnitab need pidurkingadega manoévrijuht

ja kannab vagunite kinnitamisest ette jaama juhtivale liikluskorraldajale.




7. Veovahendi koosseisu kiilge haakimisest kannab jaama juhtivale liikluskorraldajale ette veeremijuht raadio

teel voi isiklikult (kui jaama juhitakse Rapla jaamast), jilgides jdargmist reglementi:

"Piirkonnakorraldaja (dispetser), kui jaama juhitakse Rapla jaamast, siis jaamakorraldaja), veovahend

(vedur vms) nr. ... teel nr. .. on haagitud koosseisu kiilge. Veeremijuht..........".

8. Liikluskorraldaja, saanud veeremijuhilt teate veovahendi koosseisu kiilge haakimisest, annab manéovri-

Juhile korralduse eemaldada pidurkingad teatades ka nende arvu koosseisu all.

Manodvrijuht votab pidurkingad, viib need pidurkingade hoiukohta ja kannab ette

litkluskorraldajale.

9. Liikluskorraldajal on keelatud avada viljasoidufoori voi anda veeremijuhile muud luba vdiljumiseks

enne, kui ta pole saanud mandoovritoo juhilt teadet pidurkingade eemaldamisest ja hoiukohta paigutamisest.

10. Veovahendi lahtihaakimine ei ole lubatud enne vaguni kinnitamist pidurkingadega. Enne seisva vaguni

kiilge haakimist peab manoévrijuht kontrollima vaguni kinnitamist vdltimaks selle

draveeremist kokku haakimisel.




21. Pidurkingade hoiukohad

Tootaja, kes vastutab pidur- kingade

Hoiukoht Pidurkingade arv hoidmise eest

1 2 3

|Paaris korik

Pidurkingade hoiukast nr.2 asub

tee nr I ja 3 vahel, raudteelilekdigu

kohast (km 55 pk 3) 10 m paaris- 6 Jaamaiilem

koriku suunas

Paaritu korik

Pidurkingade hoiukast nr.1 asub

tee nr 1 ja 3 vahel , raudteeiilekdigu

kohast (km 55 pk 3) 170 m paaritu 6 Jaamaiilem

koriku suunas

22. Ebagabariitsed kohad jaamas

Puuduvad

23. Tootajate tookohale mineku ohutud liikumisteed

1. Teede ja péormete vabaoleku kontrollimisel, manéovrite ja muude toéde teostamisel on keelatud liikuda

2ja 3 tee vahel.

2. Péérangute juurde minek toimub vastavalt ohutute liikumisteede skeemile




24. Lisajuhised

1. Mandovritoid teostab mandévrijuht jaama juhtiva liikluskorraldaja korralduste jéirgi.

2. Villjatombeteena kasutatakse peateed sissesidupéormest kuni sisseséidufoorini ja 5 teed.

3. Mitme veovahendi téotamisel jaamas mddrab téotamise korra jaama juhtiv liikluskorraldaja jirgides

alltoodud reglementi: Liikluskorraldaja:

"Mandovritosjubt  ...teel nr .... Tootab teine veovahend, teie téopiirkond on péormest nr ... kuni poérmeni nr ..."

Korralduse saanud toétajad peavad korraldusest arusaamist kinnitama selle liihikese kordamisega.

4. Vagunite kdsitsi iimberpaigutamine on keelatud.

5. Lopetamata voi arusaamatu korralduse saamisel on veeremijuhil keelatud alustada liikumist, sealjuures ka

lubava mandéovrisignaali olemasolul. Liikumise ajal saadud korralduse katkemisel tuleb veerem koheselt

peatada ja selgitada olukorda.

6. Veeremi seismisel jaama teel peab jaama juhtiv liikluskorraldaja viima péorangud asendisse, mis vilistab muu

veeremi sattumise hoivatud teele.

7. Rongi sabast vagunite grupi mahahaakimisel peab rongikoostaja kinnitama selle pidurkingadega

vastavalt jaama TKA-le ning veenduma tegelikus lahtihaakimises. Koosseisu ja maha jddva vagunite

grupi vaheline kaugus peab olema vihemalt 5 meetrit. Peale seda v6ib minna sabasignaali

paigaldama ja piduriproovi tegema.

8. Mittekorras vagun ohuklassi kuuluva veosega, samuti ohtlike veostega vagunid avariiolukorra

ilmnemisel, haagitakse maha haruteele, kellele need vagunid on saabunud.

Transiitvagunid haagitakse avariiolukorra tekkimisel maha jaama 54 teele (Kaubahoovi) ja kinnitatakse vastavalt

TKA nouetele.

9. Raadiosaatja rikkest on mandovrijuht kohustatud koheselt teatama liikluskorraldajale ja veeremijuhile.

Sellisel juhul lubatakse manéovritood jitkata, kui manéovrikoosseisu pikkus on selline, mis kindlustab

antavate signaalide hea ndhtavuse. Jaama teedel mitte iile 10 vaguni.

10. Raadioside katkemisel, kui veeremijuht sai raadio teel mandéovrijuhilt [opetamata korralduse, on keelatud

veovahendi litkuma panemine ilma eelneva olukorra selgitamiseta.

Liikumise ajal saadud korralduse katkemisel tuleb veovahend koheselt peatada ja selgitada olukorda.

11. Rongide saabumisel jaama graafikuvdlise peatusega voi libilaskmisel korvalteed modda, samuti rongi kinni-

pidamisel keelava ndiduga sissesoidu- voi viljasoidufoori ees peab jaama juhtiv liiklusukorraldaja aegsasti

raadio teel teatama veeremijuhile liikumise tingimused. Veeremijuht peab kinnitama korraldusest arusaamist

seda liihidalt korrates.

12. Vagunite maha voi juurdehaakimisel sabasignaali iimberpaigutamisest viimasele vagunile veendub jaama

Juhtiv liikluskorraldaja tootaja ettekande pohjal, kes teostas manéovritoo.

13. Mandéovrijuht peab vagunite kiilge haakimisel kontrollima nende tehnilist seisukorda,

liilitama sisse automaatpidurid, votma dra pidurkingad, asetama kohale sabasignaali.

14. Mandovritéode korral kohtades, kus peavad olema sisseliilitatud automaatpidurid, peab mandévrijuht

enne mandéovritoo algust iihendama ohumagistraali ja koostods veeremijuhiga tegema liithendatud

piduriproovi. Veeremijuhil on keelatud veovahendi liitkuma panemine ilma piduriproovi tegemata.




15. Rongide vahetuse korral olukorras, kui liikluskorraldajal puudub kontroll rongituvastuspiirkonna

vabaolekus voi hoivatuses ja iiks rongidest voetakse vastu kutsesignaaliga, peab liikluskorraldaja veenduma

raadioside teel teise rongi veeremijuhi ettekande pohjal, et kutsesignaaliga vastuvoetud rong on mahtunud

vastuvotuteele kogu pikkuses.

16. Toérongide vastuvotmise kord hoivatud jaamatee vabale loigule:

- esimene rong voetakse vastu jaama vabale teele avatud sissesoidusignaaliga vastavalt jaama

TKA-s kehtestatud korrale

- esimesena saabuva té6orongi veeremijuhile antakse raadio teel suuline korraldus soita kuni vastaskoriku

vdljasoidusignaalini:

"Téorongi nr. .... juht. Teie jdrel saabuvad jaama .... teele toorongid, litkuge kuni vastaskoriku viljasoidufoorini.

Dispetser (piirkonnakorraldaja) ... ..... " (kui jaama juhitakse Rapla jaamast, siis jaamakorraldaja)

- iga jdrgmine téorong voetakse jaamatee vabale loigule sissesoidufoori keelava néiduga jaama TKA punkti 16 jdrgi

- hoivatud teele saabuva toérongi veeremijuhile peab liikluskorraldaja digeaegselt raadio teel teatama vastuvotmise

tingimused

- jaama juhtiv liikluskorraldaja mddrab vabale teeloigule saabuvale toorongile peatumise koha, teatades

veeremijuhile, et to6rong voetakse veeremiga hoivatud teele :

"Kdsk nr. ... Rong nr. ......... juht. Luban teil soita mooda sissesoidufoori keelevast tulest Rapla jaama teele nr. ...,

mis on veeremiga hoivatud. Peatuge poérme nr. .... piirdetulba juures, sealt edasi liigute man6ovritéo korras. Matk

”

vastuvotmiseks on vamis. DispetSer (piirkonnakorraldaja) ..................

(kui jaama juhitakse Rapla jaamast, siis jaamakorraldaja).

- hoivatud teele saabuva téorongi kiirus ei tohi iiletada 20 km/h, peatumiskohale lihenedes 5 km/h

- vastassuunaliste toorongide iiheaegne vastuvotmine on keelatud.

17. 24 ja 2B teedel toimub reisirongide iileandmine kokkuiihendamiseks.

18. Uheaegne vastassuunaliste rongide vastuvotmine 24 ja 2B teedele on keelatud.




25. Jaama tehnokorraldusakti lisad

1. Jaamateede skemaatiline asendiplaan

2. Jaama turvanguseadmete kasutamise juhend.

3. Péormete, matkade ja signaalide soltuvuse tabel.

4. OJ nr 26 Ohutusjuhend jaamas litkumisel ja to6tamisel.

5. OJ nr 23 Ohutusjuhend tootamisel Edelaraudtee AS raudteevorgustikul raudtee ohutsoonis.

6. Edelaraudtee AS 2. piirkonna jaamade (Kohila, Rapla, Lelle) elektritsentralisatsiooni (ETs)

Juhtekraani kasutusjuhend jaamakorraldajale.

7. Edelaraudtee AS dispetsertsentralisatsiooni (CTC) tarkvara kasutusjuhend.

8. Jaama teede reisirongidega hoivamise andmik

9. Jaama tootajate todkohta mineku ohutud litkumisteed.




Tagasi

RAPLA jaama tehnokorraldusakti

koostas Rapla (sh Kohila, Lelle) jaamaiilema kt. Lya Saem

kooskdlastas Liiklusteenistuse juht Kersti Aasavili




